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Push button
Druckknopf
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1200
1500
1800

Double click the button to select the direction. Thess are 3
dirsctions availabls: Clockwize winding, counter-clockwizs
winding or bi-dirsctional winding. Each watch has a uniqus
directional setting, Flease sslect the appropnate setting
for your watch. Press and hold the button 3 seconds or
more secends to turn the device off. Pressing the again
turnst he windsr on.

The watchwinder can be cperated with the supplied 5V
powsr supply unit or with battery (2 batteries typs C 1.5 V).

Batteries are not included!

The batteries are placed on the undersids af the
watchwinder (open the flap). The watchwinder runs for
approx. 300 days in battery opsration. I the number
flashes in the dl'spﬂa}g the battery is almost empty and
needs to be changsd.

Please never use the powsr supply unit and battery
togethser [risk of battery Fgakage}.'

All functions ars switched via the push button.

Doppelkiicken Sie auf den Druckknopf, um dis Richtung
auszuwshlen. Dazu stehen 3 Drshrichtungen zur
Verfigung: Rechtzsdrehend, Linksdrehend odsr Drehung
in beids Seiten. Bitte wahlen Sie dis passende Einstsllung
fur lhre Uhr. Dricken Sie den Druckknopf mindsstensz
3 Sekunden lsng, um daz Gerdt auszuschalten.
Durch srnsutes Dricksn dsz Druckknopfes wird der
Uhrenbswsger singszchaltst.

Der Uhrenbewsgser kann mit dem mitgelieferten 5V
Metzteil oder mittels Batterie (2 Stk Batterien Type C 1,5
V] bstrisben warden.

Batterien sind nicht inkiudiert!

Dis Batterien werden an der LUnterseite wvom
Uhrenbeswsger (Klappe &ffnen) hinsin gegebsn. Im
Battsrisbetrisk l5uft der Uhrenbswegsr ca. 300 Tags.
Wann dis Ziffsr im Dizplay Blinkt, izt dis Batteris fast lser
und muss gewschsalt werden.

Bitte nie MNetzteil und Batteris gemeinsam benitzen
(Battsnsauslaufgsfahr)!

Alle  Funkticnen werdsn dber den Druckknopf
geschaltsn.



