
FEATURES

Full-Auto LED Light

Kälteresistent (-10 °C)

Solarbetrieb

Funksignalempfang (EU, USA,
Japan, China)

Neo-Display

Barometer (260 / 1.100 hPa)

Thermometer (-10°C / +60°C)

Digital-Kompass

Höhenmesser 10.000 m

Höhenaddition

Höhenmesser-Datenspeicher

Weltzeitfunktion

Stoppfunktion - 1/100 Sek. - 24
Std.

Timer - 1/1 Min. - 1 Std.

5 Tagesalarme

Automatische Zeigerjustierung

Tastentöne ein/aus

Hand Moving Funktion

Kronensicherung

Smart Access Technologie

Automatischer Kalender mit
Datum, Monat und Wochentag 

12-/24-Stunden-Format

Mineralglas

Biobasiertes Resingehäuse

Biobasierter Gehäuseboden

Biobasiertes Resinarmband

Dornschließe

Wasserdichtigkeits-Klassifizierung
(10 Bar)

ADDITIONAL SPECS

PRW-61-1AER

399,00 EUR
empf. Verkaufspreis

www.casio-europe.com
Uhren nicht maßstabsgerecht. Irrtümer, insbesondere Druckfehler und technische

Änderungen, vorbehalten. Aufgrund von drucktechnischen Gegebenheiten können

die Farben im Ausdruck leicht vom Original abweichen.

Modul:

Brand:

SDA:

Accuracy:

Battery:

5673

PRO TREK

Basic

Radio-controlled

CTL1616

54,2 mm

47,4 mm 14,7 mm 53,0 g
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